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MATERIALDESCRIPTIONNO. QTY PLATING
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   SPECIFICATION
1.Rating ：DC 30V 0.5A；
2.Contact resistance：≤0.03Ω；
3.Insulation resistance：≥100MΩ (DC250V)；
4.Withstand voltage：500VAC ；
5.Insertion and extraction force：3-30N;
6.life test：5,000 cycles。

SCHEMATIC
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包装图

1.包裝方式:

注意:
1. 防止漏裝,禁止碰歪產品錫腳;

            2. 產品在 CARRY TPAE中的方向須如圖所示(BOSS的方向) 

PULL OUT DIRECTION

COMPONENT
SUPPLIER

TAIL PART

 (EMPTY)

LEADER PART

  (EMPTY)

PULL OUT DIRECTION 1.1. 使用半自動包裝机,先將CARRY TAPE 送入導軌中,并与COVER TAPE 貼合在

      上面,其中初始160mm Min空槽不要放產品,然后將產品如圖所示方向依次放

      入CARRY TAPE內,每個槽放1PCS,每REEL共包裝產品500PCS,最后需留160mm Min

       空槽不放產品.

1.2. 用膠帶將CARRY TAPE粘在一起,外圍再用塑膠帶(電周波)纏繞一圈,按客户求在REEL上

       貼上LABEL,注明料號,日期,數量.

1.3. 如圖示,将装好的REEL装入PE袋内,再将其放入CARTON内 ,最后用膠帶封箱,

       并在纸箱外相应的地方贴上标签.

Big Carton

2.包装数量:

500pcs/REELL

500pcs/*10=5000pcs

500pcs * 1=500pcs

10REELL(5000PCS)/CARTON

3.单重: 1.10g




